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trợ. Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa 
hoạn và điện giựt. Làm hư hại đường dẫn khí ga 
có thể gây nổ. Làm thủng đường dẫn nước gây hư 
hỏng tài sản hay có khả năng gây ra điện giựt.

 Tắt máy ngay lập tức khi dụng cụ lắp vào máy 
đột nhiên bị nghẽn chặt. Đề phòng lực vặn 
mạnh có thể được tạo ra do sự giật ngược. 
Dụng cụ lắp vào có thể bị nghẽn chặt khi: 
— dụng cụ điện cầm tay bị quá tải hay
— bị chèn chặt trong vật gia công.

Giữ máy bằng cách nắm thật chặt. Lực vặn 
ngược mạnh có thể xảy ra chớp nhoáng trong lúc 
bắt vít vào hay vặn ra.

 Kẹp chặt vật gia công. Vật gia công được kẹp 
bằng một thiết bị kẹp hay bằng êtô thì vững chắc 
hơn giữ bằng tay.

 Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn 
trước khi đặt xuống. Dụng cụ lắp vào máy có thể 
bị kẹp chặt dẫn đến việc dụng cụ điện cầm tay bị 
mất điều khiển.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính 
Kỹ Thuật

Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi 
hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh 
báo và hướng dẫn được liệt kê dưới 
đây có thể bị điện giựt, gây cháy 
và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Dành sử dụng cho
Máy được thiết kế để khoan gỗ, kim loại, gốm và 
nhựa dẻo. Máy có bộ phận kiểm soát điện tử và quay 
được hai chiều: trái và phải, cũng thích hợp cho việc 
vặn vít và cắt ren bằng tarô.

Biểu trưng của sản phẩm
Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham 
khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.
1 Mâm cặp khoan loại dùng chìa
2 Nút khoá giữ chế độ tự-chạy của công tắc Tắt/Mở
3 Công tắc Tắt/Mở
4 Gạc vặn chuyển đổi chiều quay
5 Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)
6 Khóa của mâm cặp
7 Đầu vít *
8 Đầu nối phổ thông*
*Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một 
phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản 
phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, 
phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Sự lắp vào

Thay Dụng Cụ (xem hình A)
 Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, 

kéo phích cắm điện nguồn ra.

– Mở mâm cặp khoan dùng khóa 1 bằng cách vặn 
cho đến khi dụng cụ có thể lắp vào được. Lắp 
dụng cụ vào.

– Tra khóa mâm cặp vào 6 trong các lỗ tương ứng 
của mâm cặp khoan dùng khóa 1 và vặn để kẹp 
dụng cụ lại một cách đồng bộ.

Dụng Cụ Bắt Vít (xem hình B)
Khi làm việc với các mũi vít 7, luôn luôn nên sử dụng 
8 loại đầu nối phổ thông. Chỉ dùng mũi vít vừa khớp 
với đầu vít.

Thay Mâm Cặp Khoan
Đối với máy không có khóa trục, mâm cặp khoan khi 
cần thay phải thông qua một đại lý phục vụ dụng cụ 
điện sau khi bán do Bosch ủy nhiệm.

Mâm cặp khoan phải được siết chặt với 
lực vặn vào khoảng 25–30 Nm.

Hút Dăm/Bụi
Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có 

chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim 
loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. 
Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm 
người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc 
gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Khoan xoay GBM 350
Mã số máy 3 601 AA9 5..
Công suất vào danh định W 350
Công suất ra W 160
Tốc độ không tải v/p 0 –2800
Tốc độ danh định v/p 0 –2000
Điều khiển tốc độ 

Quay Phải/Trái 

Phạm vi mâm cặp kẹp được mm 1 –10
Đường kính khoan tối đa

– Thép
– Gỗ
– Nhôm

mm
mm
mm

10
20
13

Trọng lượng theo Qui trình 
EPTA-Procedure 01:2014 
(chuẩn EPTA 01:2014) kg 1,2
Cấp độ bảo vệ /II
Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 
230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng 
cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.
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Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay 
đấu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có 
liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất 
cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ 
chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa 
amiăng.
– Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
– Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ 

lọc cấp P2.
Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan 
đến loại vật liệu gia công.

 Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc. Rác 
có thể dễ dàng bắt lửa.

Vận Hành

Bắt Đầu Vận Hành
 Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn 

phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn 
máy.

Đảo Chiều Quay
 Khởi động gạt chỉ chiều quay 4 chỉ khi máy đã 

hoàn toàn dừng hẳn.

Gạc chuyển đổi chiều quay 4 được sử dụng để đảo 
lại chiều quay của máy. Tuy nhiên, việc này không 
thể thực hiện được cùng lúc với công tắc Tắt/Mở 3 
đang hoạt động.
– Chiều Quay Phải: Để khoan hay bắt vít vào, đẩy 

gạc chuyển đổi chiều quay 4 về hết bên trái.
– Chiều Quay Trái: Để nới hay là tháo vít hay là đai 
ốc, nhấn gạc chuyển đổiấ chiều quay 4 qua hết 
bên phải.

Bật Mở và Tắt
– Để khởi động máy, nhấn công tắc Tắt/Mở 3 và 

nhấn giữ xuống.
– Để khóa, nhấn công tắc Tắt/Mở 3, nhấn nút khóa 

tự-chạy 2 vào.
– Đề tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở 3 ra.

Để tiết kiệm năng lượng, chỉ cho dụng cụ điện hoạt 
động khi sử dụng.

Điều chỉnh tốc độ
Tốc độ của dụng cụ điện cầm tay đang hoạt động có 
thể điều chỉnh thay đổi, tùy theo độ nông sâu của 
công tắc Tắt/Mở 3 được bóp vào.

Lực nhấn nhẹ lên công tắc Tắt/Mở 3 tạo ra tốc độ 
quay thấp. Tăng lực nhấn lên công tắc làm tăng tốc 
độ quay.

Hướng Dẫn Sử Dụng
 Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, 

kéo phích cắm điện nguồn ra.

 Tra dụng cụ điện cầm tay vào vít/đai ốc chỉ khi 
đã tắt công tắc. Dụng cụ gắn trong máy đang 
xoay có thể trượt ra ngoài.

Mách nước
Sau thời gian dài vận hành máy liên tục ở tốc độ 
thấp, để làm máy nguội xuống, cho máy chạy không 
tải với tốc độ tối đa trong khoảng 3 phút.
Để khoan kim loại, chỉ nên dùng mũi khoan thép gió 
HSS thật sắc bén (HSS = thép tốc độ cao). Chất 
lượng đáp ứng chuẩn được đảm bảo trong chương 
trình phụ kiện của Bosch.

Trước khi bắt một vít lớn, dài hơn bình thường vào 
vật liệu cứng, nên khoan trước một lỗ mồi có cùng 
đường kính răng vít vào sâu vào khoảng 2/3 của 
chiều dài vít.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch
 Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, 

kéo phích cắm điện nguồn ra.

 Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức 
năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió 
được sạch.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc 
này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch 
ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do 
mất an toàn.

Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng 
Dụng
Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi sẽ 
trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo trì và sửa 
chữa các sản phẩm cũng như các phụ tùng thay thế 
của bạn. Hình ảnh chi tiết và thông tin phụ tùng thay 
thế có thể tìm hiểu theo địa chỉ dưới đây: 
www.bosch-pt.com
Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời 
các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng 
tôi và linh kiện của chúng.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin 
vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo 
nhãn của hàng hóa.
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Việt Nam
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch 
Việt Nam, PT/SVN
Tầng 10,194 Golden Building
473 Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Tel.: (08) 6258 3690 Ext 413
Fax: (08) 6258 3692
hieu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com

Thải bỏ
Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái 
chế theo hướng thân thiện với môi trường.

Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác 
sinh hoạt!

Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo 
trước.
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خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام
يجيب مبكز خدمة الزرائن يلى أسئلتكم رصدد تصليح وصيانة 

المنتج وأيضا رما يخص قطع الغيار. يعثب يلى البسوم 
الممددة ويلى المعلومات ين قطع الغيار رموقع:

www.bosch-pt.com
سيكون من دوايع سبور فبقة مشورة الاستخدام رشبكة 

روش أن تسايدكم رخصوص الأسئلة ين منتجاتنا وتوارعها.
يلزم ذكب رقم الصنف ذو الخانات العشب وفقا للوحة صنع 

المنتج يند إرسال أية استفسارات أو طلبيات قطع غيار.
يبجی التوجه إلی التاجب المختص رما يتعلقّ رأمور الضمان 

والتصليح وتأمين قطع الغيار.

المغرب
اوتببو

ر53 ، زنقة الملازم محمد محبوض
الدار البيضاء20300– المغبب

الهاتف: 615 400 522 (0 ) 212 + / 409 400 522 (0 ) 212 +
service@outipro.ma :الببيد الالكتبونع

الجزائر
سيستال

المنطقة الصنايية احدادن
رجاية 06000– الجزائب

الهاتف: 992 400 982 (0 ) 213 + 
الفاكس: 34201569 (0 ) 213 + 

sav@siestal-dz.com :الببيد الالكتبونع

تونس
صوتال

م.ص. المجمع سان كوران رقم 25 - 99
2014. مكبين رياض تونس
الهاتف: 770 428 71 216 + 

الفاكس: 175 354 71 216 + 
 sotel2@planet.tn :الببيد الالكتبونع

مصر
يونيمار

رقم 20 مبكز الخدمات
التجمع الاول - القاهبة الجديدة - مصب

الهاتف: 73 - 78072 224 02 2 + / 95 - 76091 224 02 2 + 
لفاكس: 2478075 022 2 + 

 boschegypt@unimaregypt.com :الببيد الالكتبونع

التخلص من العدة الكهربائية
ينبغع التخلص من العدد الكهبرائية والتوارع والغلاف 

رطبيقة منصفة للبيئة ين طبيق النفايات القارلة لإيادة 
التصنيع.

لا تبم العدد الكهبرائية فع النفايات المنزلية!
نحتفظ بحق إدخال التعديلات.
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استبدال ظرف المثقاب
يجب أن يتم استبدال ظبف المثقاب من قبل مبكز وكالة 
خدمة زرائن شبكة روش للعدد الكهبرائية، رالنسبة للعدد 

الكهبرائية دون إمكانية تثبيت محور دوران المثقاب.
يجب أن يتمّ شدّ ظرف المثقاب بعزم دوران شدّ 

يتراوح من 25 – 30 نيوتن متر تقريباً.

شفط الغبار/النشارة
إن أغببة رعض المواد كالطلاء الذي يحتوي يلی  ◀

البصاص، ورعض أنواع الخشب والفلزات والمعادن، قد 
تكون مضبة رالصحة. إن ملامسة أو استنشاق الأغببة 
قد يؤدي إلی ردود فعل زائدة الحساسية و/أو إلی 

أمباض المجاري التنفسية لدی المستخدم أو لدی 
 الأشخاص المتواجدين يلی مقبرة من المكان.

تعتبب رعض الأغببة المعينة، كأغببة البلوط والزان رأنها 
مسببة للسبطان، ولا سيما رالاتصال مع المواد الإضافية 
لمعالجة الخشب )ملح حامض الكبوميك، المواد الحافظة 

للخشب(. يجوز أن يتم معالجة المواد التع تحتوي يلی 
الأسبستوس من قبل العمال المتخصصين فقط دون 

غيبهم.
حافظ يلی تهوية مكان الشغل رشكل جيد. −
− .P2 ينصح رارتداء قناع وقاية للتنفس رفئة المبشح

تبايی الأحكام السارية فع رلدكم رالنسبة للمواد 
المبغوب معالجتها.

تجنب تراكم الغبار بمكان العمل. يجوز أن تشتعل  ◀
الأغببة رسهولة.

التشغيل
بدء التشغيل

انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق  ◀
جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة علی لائحة 
طراز الجهاز. يمكن أن يتم تشغيل العدد الكهربائية 

المحددة بـ 230 فولط بـ 220 فولط أيضا.

ضبط اتجاه الدوران
غير وضع مفتاح تحويل اتجاه الدوران 4 فقط عندما  ◀

تكون العدة الكهربائية متوقفة عن الحركة.
يمكنك رواسطة مفتاح تحويل اتجاه الدوران 4 أن تقوم 

رتغييب اتجاه دوران العدة الكهبرائية. ولكن لا يمكن تنفيذ 
ذلك يندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء 3 قيد التشغيل.

دوران يميني: لإجباء أيمال التثقيب وررط اللوالب  −
يضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران 4 إلی اليسار إلی حد 

التصادم.
دوران يساري: لحلّ أو نزع اللوالب والصواميل يضغط  −

مفتاح تحويل اتجاه الدوران 4 إلی اليمين إلی حد 
التصادم.

التشغيل والإطفاء
اضغط من أجل تشغيل العدة الكهبرائية يلى مفتاح  −

التشغيل والإطفاء 3 وحافظ يلى إرقائه مضغوطاً.
لتثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء 3 وهو فع حالة  −

الانضغاط، يضغط زر التثبيت 2.
لإطفاء العدة الكهبرائية، يتبك مفتاح التشغيل والإطفاء  −

.3
شغل العدة الكهبرائية فقط يندما تستخدمها، من أجل 

توفيب الطاقة.

ضبط عدد الدوران
يمكنك أن تتحكم رعدد دوران العدة الكهبرائية قيد 
التشغيل دون تدريج، حسب مدی الضغط يلی مفتاح 

التشغيل والإطفاء 3.
يؤدي الضغط الخفيف يلى مفتاح التشغيل والإطفاء 3 إلى 
يدد دوران منخفض. يزداد يدد الدوران رزيادة الضغط.

ملاحظات شغل
اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل  ◀

إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
ركز العدة الكهربائية علی اللولب/الصامولة فقط  ◀

عندما تكون مطفأة. إن يدد الشغل الدوارة قد 
تنزلق.

نصائح
رعد تنفيذ الأيمال لفتبة طويلة رعدد دوران صغيب ينبغع 
تشغيل الجهاز يلی الفاضع لمدة ثلاث دقائق تقبيباً رعدد 

الدوران الأقصی من أجل تببيده.
 استخدم يند تثقيب المعادن فقط لقم التثقيب 

)HSS = الفولاذ العالع القدرة والسبيع القطع( يضمن ربنامج 
توارع روش الجودة المناسبة.

قبل ررط اللوالب الكبيبة الطويلة فع مواد الشغل القاسية، 
ينصح رإجباء ثقب تمهيدي رقطب لبّ اللولب ورمقدار ⅔ طول 

اللولب.

الصيانة والخدمة
الصيانة والتنظيف

اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل  ◀
إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

حافظ دائماً على نظافة العدة الكهربائية وشقوق  ◀
التهوية للعمل بشكل جيد وآمن.

إن تطلب الأمب استبدال خط الامداد، فينبغع أن يتم ذلك 
من قبل شبكة روش أو من قبل مبكز خدمة زرائن وكالة 

روش للعدد الكهبرائية، لتجنب التعبض للمخاطب.
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حافظ علی إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن يدد  ◀
القطع ذات حواف القطع الحادة التع تمّ صيانتها رعناية 

تتكلب رشكل أقل ويمكن توجيهها رشكل أيسب.
استخدم العدد الكهربائية والتوابع وعدد الشغل  ◀

وإلخ. حسب هذه التعليمات. تراعی أثناء ذلك شروط 
الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد 

الكهبرائية لغيب الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلی 
حدوث الحالات الخطيبة.

الخدمة
اسمح بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال  ◀

المتخصصين وفقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. 
يؤمن ذلك المحافظة يلی أمان الجهاز.

تعليمات الأمان للمثاقب
استخدم المقابض الإضافية إن أرُفقت بالعدة  ◀

الكهربائية. إن فقدان التحكم قد يؤدي إلی الإصارة 
رجبوح.

أمسك الجهاز من سطوح القبض المعزولة عند إجراء  ◀
أعمال قد تلامس فيها عدة الشغل خطوط كهربائية 
مختفية أو كابل الكهرباء الخاص بها. حيث إن ملامسة 

خط يسبي ره جهد كهبرائع من شأنه أن ينقل الجهد 
الكهبرائع للأجزاء المعدنية رالجهاز مما قد يتسبب فع 

حدوث صدمة كهبرائية.
استخدم أجهزة تنقيب ملائمة للعثور علی خطوط  ◀

الامداد المخفية أو استعن بشركة الامداد المحلية. 
إن ملامسة الخطوط الكهبرائية قد يؤدي إلی اندلاع النار 
وإلی الصدمات الكهبرائية. إتلاف خط الغاز قد يؤدي إلی 

الانفجارات. اختباق خط الماء يشكل الأضبار المادية أو 
قد يؤدي إلی الصدمات الكهبرائية.

اطفئ العدة الكهربائية فوراً عند استعصاء عدة  ◀
الشغل. استعد لمجابهة عزوم رد الفعل العالية التي 

تسبب الصدمات الارتدادية. تستعصع يدة الشغل 
يندما:

يتمّ فبط تحميل العدة الكهبرائية أو −
يندما تنحبف فع قطعة الشغل المبغوب معالجتها. −

اقبض علی العدة الكهربائية بإحكام. قد تتشكل يزوم  ◀
رد فعل يالية لوهلة يند إحكام شد وحلّ اللوالب.

أمن قطعة الشغل. يتمّ القبض يلی قطعة الشغل التع  ◀
تمّ تثبيتها رواسطة تجهيزة شدّ أو رواسطة الملزمة رأمان 

أكبب مما لو تم المسك رها رواسطة يدك.
انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية عن الحركة قبل  ◀

أن تضعها جانباً. قد تتكلب يدة الشغل فتؤدي إلى 
فقدان السيطبة يلى العدة الكهبرائية.

وصف المنتَج والأداء
اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية 

والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء يند تطبيق 
الملاحظات التحذيبية والتعليمات قد يؤدي 

إلی الصدمات الكهبرائية، إلی نشوب 
الحبائق و/أو الإصارة رجبوح خطيبة.

الاستعمال المخصص
العدة الكهبرائية مخصصة للتثقيب فع الخشب والمعادن 

والخزف واللدائن. وتصلح العدد الكهبرائية المزودة 
رالتحكم الالكتبونع والدوران اليمينع/اليساري أيضاً لبرط 

اللوالب ولقص أسنان اللوالب.

الأجزاء المصورة
يستند تبقيم الأجزاء المصورة إلی رسوم العدة الكهبرائية 

الموجودة فع صفحة البسوم التخطيطية.
1 ظبف المثقاب المسنن الطوق

2 زر تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء
3 مفتاح التشغيل والإطفاء

4 مفتاح تحويل اتجاه الدوران
5 مقبض يدوي )سطح القبض معزول(

6 مفتاح ظبف المثقاب
7 لقمة مفك رباغع *
8 حامل اللقم العام *

* لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو 
الموصوفة. يعثر علی التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.

البيانات الفنية
GBM 350آلة تثقيب

..AA9 5 601 3رقم الصنف

350واطالقدرة الاسمية المقنية

160واطالقدرة المعطاة

0– 800 2دقيقة-1يدد الدوران اللاحملع

0– 000 2دقيقة-1يدد الدوران الاسمع

●التحكم رعدد الدوران

●دوران يمينع/يساري

1– 10مممجال شد ظبف المثقاب

Ø التثقيب الأقصی
فولاذ −
خشب −
ألمنيوم −

مم
مم
مم

10
20
13

 الوزن حسب
EPTA-Procedure 01:20141,2كغ

 / IIفئة الوقاية

القيم سارية المفعول لجهد اسمع [U] رمقدار 230 فولط. قد 
تتفاوت هذه القيم يندما يختلف الجهد ين ذلك أو رطبازات 

خاصة ربلدان معينة.

التركيب
)A استبدال العدد )تراجع الصورة

اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل  ◀
إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

افتح ظبف المثقاب المسنن الطوق 1 من خلال فتله إلی  −
أن تتمكن من تلقيم العدة. ركب العدة.

اغبز مفتاح ظبف المثقاب 6 فع الفجوات المخصصة  −
رظبف المثقاب المسنن الطوق 1 واحكم شدّ العدة 

رشكل منتظم.

)B عدد ربط اللوالب )تراجع الصورة
يندما تستخدم لقم ررط اللوالب 7 ينبغع أن تستعمل دائماً 
حامل لقم يام 8. استخدم فقط لقم ررط اللوالب التع تلائم 

رأس اللولب.
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عربي

تعليمات الأمان
ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية 
والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء يند تطبيق 
الملاحظات التحذيبية والتعليمات قد يؤدي إلی الصدمات 
الكهبرائية، إلی نشوب الحبائق و/أو الإصارة رجبوح خطيبة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات 
للمستقبل.

يقصد رمصطلح “العدة الكهبرائية” المستخدم فع 
الملاحظات التحذيبية، العدد الكهبرائية الموصولة رالشبكة 
الكهبرائية )رواسطة كارل الشبكة الكهبرائية( وأيضاً العدد 
الكهبرائية المزودة رمبكم )دون كارل الشبكة الكهبرائية(.

الأمان بمكان الشغل
حافظ علی نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الفوضی  ◀

فع مكان الشغل ومجالات العمل الغيب مضاءة قد تؤدي 
إلی حدوث الحوادث.

لا تشتغل بالعدة الكهربائية في محيط معرض لخطر  ◀
الانفجار والذي تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو 
الأغبرة القابلة للاشتعال. العدد الكهبرائية تشكل 

الشبر الذي قد يتطايب، فيشعل الأغببة والأرخبة.
حافظ علی بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص علی  ◀

بعد عندما تستعمل العدة الكهربائية. قد تفقد 
السيطبة يلی الجهاز يند التلهع.

الأمان الكهربائي
يجب أن يتلائم قابس وصل العدة الكهربائية مع  ◀

المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. 
لا تستعمل القوابس المهايئة مع العدد الكهربائية 

المؤرضة تأريض وقائي. تخفّض القوارس التع لم 
يتمّ تغييبها والمقارس الملائمة من خطب الصدمات 

الكهبرائية.
تجنب ملامسة السطوح المؤرضة كالأنابيب  ◀

ورادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة 
جسمك. يزداد خطب الصدمات الكهبرائية يندما يكون 

جسمك مؤرض.
أبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد  ◀

خطب الصدمات الكهبرائية إن تسبب الماء إلی داخل 
العدة الكهبرائية.

لا تسيء استعمال الكابل لحمل العدة الكهربائية أو  ◀
لتعليقها أو لسحب القابس من المقبس. حافظ علی 

إبعاد الكابل عن الحرارة والزيت والحواف الحادة 
أو عن أجزاء الجهاز المتحركة. تزيد الكارلات التالفة أو 

المتشاركة من خطب الصدمات الكهبرائية.
استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال  ◀

الخارجي أيضاً عندما تشتغل بالعدة الكهربائية في 
الخلاء. يخفض استعمال كارل تمديد مخصص للاستعمال 

الخارجع من خطب الصدمات الكهبرائية.
إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية  ◀

في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار 
المتخلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتخلف 

يقلل خطب الصدمات الكهبرائية.

أمان الأشخاص
كن يقظاً وانتبه إلی ما تفعله وقم بالعمل بواسطة  ◀

العدة الكهربائية بتعقل. لا تستخدم عدة كهربائية 
عندما تكون متعب أو عندما تكون تحت تأثير 

المخدرات أو الكحول أو الأدوية. يدم الانتباه للحظة 
واحدة يند استخدام العدة الكهبرائية قد يؤدي إلی 

إصارات خطيبة.
ارتد عتاد الوقاية الخاص وارتد دائماً نظارات واقية.  ◀

يحد ارتداء يتاد الوقاية الخاص، كقناع الوقاية من الغبار 
وأحذية الأمان الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقية 

الأذنين، حسب نوع واستعمال العدة الكهبرائية، من خطب 
الإصارة رجبوح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون  ◀
العدة الكهربائية مطفأة قبل وصلها بإمداد التيار 

الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. 
إن كنت تضع إصبعك يلی المفتاح أثناء حمل العدة 
الكهبرائية أو إن وصلت الجهاز رالشبكة الكهبرائية 

يندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلی حدوث 
الحوادث.

انزع عدد الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة  ◀
الكهربائية. قد تؤدي العدة أو المفتاح المتواجد فع 

جزء دوار من الجهاز إلی الإصارة رجبوح.
تجنب أوضاع الجسد الغير طبيعية. قف بأمان وحافظ  ◀

علی توازنك دائماً. سيسمح لك ذلك من السيطبة يلی 
الجهاز رشكل أفضل فع المواقف الغيب متوقعة.

ارتد ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو  ◀
الحلی. حافظ علی إبقاء الشعر والثياب والقفازات 

علی بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تتشارك الثياب 
الفضفاضة والحلی والشعب الطويل رالأجزاء المتحبكة.

إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد  ◀
من أنها موصولة وبأنه يتمّ استخدامها بشكل سليم. 

قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الأغببة من المخاطب 
الناتجة ين الأغببة.

حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية
لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك  ◀

العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل رشكل 
أفضل وأكثب أماناً رواسطة العدة الكهبرائية الملائمة فع 

مجال الأداء المذكور.
لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها  ◀

تالف. العدة الكهبرائية التع لم تعد تسمح رتشغيلها أو 
رإطفائها خطيبة ويجب أن يتمّ تصليحها.

اسحب القابس من المقبس و/أو انزع المركم قبل  ◀
ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التوابع أو قبل وضع 

الجهاز جانباً. تمنع إجباءات الاحتياط هذه تشغيل العدة 
الكهبرائية رشكل غيب مقصود.

احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتمّ استخدامها  ◀
بعيداً عن منال الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة 

الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك 
التعليمات. العدد الكهبرائية خطيبة إن تمّ استخدامها 

من قبل أشخاص دون خببة.
اعتن بالعدة الكهربائية بشكل جيد. تفحص عما  ◀

إذا كانت أجزاء الجهاز المتحركة تعمل بشكل سليم 
وبأنها غير مستعصية عن الحركة أو إن كانت هناك 
أجزاء مكسورة أو تالفة لدرجة تؤثر فيها علی حسن 

أداء العدة الكهربائية. ينبغي تصليح هذه الأجزاء 
التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثيب من الحوادث 
مصدرها العدد الكهبرائية التع تمّ صيانتها رشكل رديء.
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تنظیم سرعت )دور موتور(
شما می توانید سبيت ارزار ربقی را در حالت روشن رودن 
آن، ردون درجه رندی و رطور دلخواه تنظیم كنید. این امب 
رب حسب اینكه شما تا چه حد كلید قطع و وصل 3 را فشار 

دهید، قارل تنظیم است.
فشار کم رب روی کلید قطع و وصل 3، میزان سبيت را 

کاهش میدهد. افزایش فشار رب روی کلید قطع و وصل 
رايث افزایش سبيت میشود.

راهنمائی های عملی
پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی،  ◀

دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.
ابزار برقی را تنها در حالت خاموش روی پیچ و یا مهره  ◀

قرار دهید. امکان لغزش ارزار در حال چبخش وجود 
دارد.

پیشنهاد های مفید
پس از مدتی کار تحت سبيت کم، رایستی ارزار ربقی را ربای 

خنک شدن ره مدت تقبیباً 3 دقیقه را حداکثب سبيت در 
حالت آزاد رکار اندازید.

ربای مته کاری در فلزات فقط از مته های سالم و تیز از 
جنس HSS، )فولاد قوی سبیع = HSS( استفاده کنید. لیست 
ارزار و متعلقات شبکت روش تضمین کننده رهتبین کیفیت 

ارزار میباشد.
پیش از پیچ كبدن پیچ های رزرگ و رلند داخل قطعات 

سخت، راید نخست یك سوراخ ره قطب مغزی رزوه پیچ و ره 
اندازه ⅔ طول پیچ داخل قطعه كار ایجاد كنید.

مراقبت و سرویس
مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی،  ◀
دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید،  ◀
تا ایمنی شما در کار تضمین گردد.

در صورت نیاز ره یک کارل یدکی ربای اتصال ره شبکه 
ربق، رایستی ره شبکت روش و یا ره نمایندگی مجاز روش 

)خدمات پس از فبوش( ربای ارزار آلات ربقی روش مباجعه 
کنید تا از ربوز خطبات ایمنی جلوگیبی رعمل آید.

 خدمات پس از فروش و مشاوره با 
مشتریان

 دفتب خدمات پس از فبوش ره سئوالات شما در راره 
تعمیبات، سبویس و همچنین قطعات یدکی و متعلقات 

پاسخ خواهد داد.  تصاویب و اطلايات در راره قطعات 
یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامببده زیب جستجو 

نمایید:
www.bosch-pt.com

تیم مشاور خدمات پس از فبوش شبکت روش را کمال 
میل ره سئوالات شما در راره خبید، طبز استفاده و تنظیم 

محصولات و متعلقات پاسخ میدهد.
ربای هبگونه سئوال و یا سفارش ارزار یدکی و متعلقات، 

حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطارق ربچسب روی ارزار 
ربقی اطلاع دهید.

ربای استفاده از گارانتی، تعميب دستگاه و تهيه ارزار يدكی 
فقط ره افباد متخصص مباجعه كنيد.

از رده خارج کردن دستگاه
ارزار ربقی، متعلقات و رسته رندی آن، راید طبق مقبرات 

حفظ محیط زیست از رده خارج و رازیافت شوند.
ارزارهای ربقی را داخل زراله دان خانگی نیاندازید!

حق هرگونه تغییری محفوظ است.
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مشخصات فنی
GBM 350دستگاه دریل ساده

..AA9 5 601 3شماره فنی

W350قدرت ورودی نامی

W160قدرت خبوجی

min–12 800 –0 سبيت در حالت آزاد

min–12 000 –0 تعداد دور )سبيت(

●کنتبل و تنظیم سبيت

●چبخش راست گبد/ چپ گبد

mm10 –1دامنه مهار سه نظام

Ø حداکثب قطب سوراخ کاری
فولاد −
چوب −
آلومینیوم −

mm
mm
mm

10
20
13

وزن مطارق استاندارد 
EPTA‑Procedure 01:2014kg1,2

 / IIکلاس ایمنی
این اطلايات ربای ولتاژ نامی V [U] 230 ولت می راشند و در 

صورت تغییب ولتاژ و یا در کشورهای دیگب می توانند تغییب کنند.

نصب
)A تعویض ابزار )رجوع شود به تصویر

پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی،  ◀
دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

سه نظام معمولی )دندانه ای( 1 را را چبخاندن آن تا  −
حدی راز کنید که رتوان ارزار را داخل آن قبار داد. ارزار 

را قبار دهید.
آچار سه نظام 6 را داخل سوراخهای مبروطه سه نظام  −

معمولی )دندانه ای( 1 قبار ردهید و ارزار را رطور 
یکنواخت مهار کنید.

)B ابزار برای پیچکاری )رجوع شود به تصویر
هنگام استفاده از سبپیچگوشتی های 7 راید همیشه 
از یک رارط سبپیچگوشتی 8 ربای انواع سب پیچگوشتی 
ها )نگهدارندہ یونیورسال( استفاده کنید. تنها از سب 

پیچگوشتی هایی استفاده کنید که را اندازہ سبپیچ )گل 
پیچ( متناسب راشند.

نحوه تعویض سه نظام
سه نظام ارزارهای ربقی فاقد قفل محور راید توسط 

نمایندگی مجاز و خدمات پس از فبوش ارزارآلات ربقی 
روش تعویض شود.

سه نظام دستگاه باید با گشتاور مهار تقریبی 
Nm 25 – 30 )نیوتن متر( محکم شود.

مکش گرد، براده و تراشه
گبد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سبب، رعضی  ◀

از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند ربای سلامتی 
مضب راشند. دست زدن و یا تنفس کبدن گبد و غبار 

ممکن است رايث ربوز آلبژی و یا ریماری مجاری تنفسی 
شخص استفاده کننده و یا افبادی که در آن نزدیکی 

 میباشند، رشود.
گبد و غبارهای مخصوصی مانند گبد و غبار درخت رلوط 
و یا درخت راش سبطان زا هستند. رخصوص تبکیب آنها 
را سایب موادی که ربای کار رب روی چوب )کبومات، مواد 

ربای محافظت از چوب( رکار ربده میشوند. فقط افباد 
متخصص مجازند را موادی که دارای آزرست میباشند 

کار کنند.
توجه داشته راشید که محل کار شما از تهویه هوای  −

کافی ربخوردار راشد.
توصیه میشود از ماسک تنفسی ایمنی را درجه فیلتب  −

P2 استفاده کنید.
ره قوانین و مقبرات معتبب در کشور خود در رارطه را 

استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.
از تجمع گرد و غبار در محل کار خود جلوگیری بعمل  ◀

آورید. گبد و غبار می توانند ره آسانی مشتعل شوند.

طرز کار با دستگاه
راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق  ◀
باید با مقادیر موجود بر روی برچسب ابزار الکتریکی 
مطابقت داشته باشد. ابزارهای برقی را که با ولتاژ 

V 230 ولت مشخص شده اند، می توان تحت ولتاژ 
V 220 ولت نیز بکار برد.

تنظیم جهت چرخش
کلید تغییر جهت چرخش 4 را فقط در صورت خاموش  ◀

بودن دستگاه فعال کنید.
را کمک کلید تغییب جهت چبخش 4 میتوانید جهت چبخش 

ارزار ربقی را تغییب دهید. این يمل در حالتی که کلید قطع 
و وصل 3 فشبده راشد، امکان پذیب نیست.

چرخش راست گرد: ربای سوراخکاری و ربای رستن پیچ،  −
کلید تغییب جهت چبخش 4 را تا نقطه ایست ره سمت چپ 

فشار دهید.
چرخش چپ گرد: ربای راز کبدن و ریبون آوردن پیچ ها  −

و مهبه ها، کلید تغییب جهت چبخش 4 را تا نقطه ایست ره 
سمت راست فشار ردهید.

نحوه روشن و خاموش کردن
ربای روشن کردن ارزار ربقی، کلید قطع و وصل 3 را  −

فشار داده و آنبا در حالت فشبده نگهدارید.
ربای قفل و تثبیت کلید قطع و وصل 3 در حالی که ره  −

داخل فشبده راشد، دکمه تثبیت 2 را فشار ردهید.
ربای خاموش کردن ارزار ربقی، کلید قطع و وصل 3 را  −

رها کنید.
جهت صبفه جویی در انبژی، ارزار ربقی را فقط وقتی روشن 

کنید که می خواهید از آن استفاده کنید.



يبرع | 42  

1 609 92A 2FC | (29.4.16) Bosch Power Tools

قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و  ◀
یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا 
باتری آنرا خارج کنید. ريایت این اقدامات پیشگیبی 

ایمنی از راه افتادن ناخواسته ارزار الکتبیکی جلوگیبی 
می کند.

ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از  ◀
دسترس کودکان دور نگهدارید. اجازه ندهید که 

افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنما را 
نخوانده اند، با این دستگاه کار کنند. قبار گبفتن ارزار 

الکتبیکی در دست افباد ناوارد و ری تجبره خطبناک 
است.

از ابزار الکتریکی خوب مراقبت کنید. مواظب باشید  ◀
که قسمت های متحرک دستگاه خوب کار کرده و گیر 

نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی 
شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب 

دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. يلت رسیاری 
از سوانح کاری، يدم مباقبت کامل از ارزارهای الکتبیکی 

می راشد.
ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید. ارزار ربشی که خوب  ◀

مباقبت شده و از لبه های تیز ربخوردارند، کمتب در 
قطعه کار گیب کبده و رهتب قارل هدایت می راشند.

ابزارهای الکتریکی، متعلقات، ابزاری که روی دستگاه  ◀
نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزوه 

راهنما طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه 
تناسب داشته باشند. همچنین به شرایط کاری و نوع 

کار توجه کنید. کارربد ارزار ربقی ربای موارد کاری 
که ربای آن در نظب گبفته نشده است، میتواند شبایط 

خطبناکی را منجب شود.

سرویس
برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای  ◀

رجوع کرده و از وسائل یدکی اصل استفاده کنید. 
این رايث خواهد شد که ایمنی دستگاه شما تضمین 

گبدد.

نکات ایمنی برای استفاده از دریل ها
از دسته کمکی استفاده کنید، چنانچه به همراه ابزار  ◀

برقی ارسال شده باشد. از دست دادن کنتبل رب ارزار 
ربقی می تواند ره کاررب آسیب ربساند.

چنانچه بسته به نوع كار خود، امكان تماس متعلقات  ◀
ابزار با كابل های برق )داخل ساختمان( كه قابل 

رؤیت نیستند و یا كابل خود ابزار برقی وجود داشته 
باشد، بایستی ابزار برقی را از محل دسته و سطوح 

عایق دار آن در دست بگیرید. تماس را سیم و كارلی 
كه هادی جبیان ربق است، می تواند جبیان ربق را ره 
رخش های فلزی دستگاه نیز انتقال دهد و رايث ربق 

گبفتگی شود.
برای یافتن لوله ها و سیمهای برق پنهان تأسیسات،  ◀

از دستگاه های ردیاب مناسب آن استفاده کنید 
و در صورت نیاز با شرکت های کارهای تأسیسات 
ساختمان محل تماس بگیرید. تماس را سیم های 

ربق میتواند رايث آتش سوزی و یا ربق گبفتگی شود. 
آسیب دیدن لوله گاز می تواند رايث ایجاد انفجار شود. 

سوراخ شدن لوله آب، رايث خسارت و یا ربق گبفتگی 
میشود.

در صورت گیر کردن و بلوکه شدن ابزار، ابزار برقی  ◀
)دستگاه( را فوراً خاموش کنید. در این حالت مواظب 
واکنش های شدید گشتاور باشید که باعث پس زدن 
)ضربه زدن( دستگاه میشود. ارزار کار ممکن است در 

این حالات گیب کند:
در صورتیکه ره ارزار ربقی فشار ریش از حد وارد  −

شود و یا
ارزار ره قطعه کار گیب کند. −

ابزار الكتریكی را خوب محكم نگهدارید. ره هنگام  ◀
رستن و یا راز كبدن پیچ، امكان يكس العمل شدید 

گشتاور ربای مدت كوتاهی وجود دارد.
قطعه کار را محکم کنید. در صورتیکه قطعه کار ره  ◀

وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا روسیله گیبه محکم شده 
راشد، قطعه کار مطمئن تب نگه داشته میشود، تا اینکه 

روسیله دست نگهداشته شود.
قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی صبر کنید تا دستگاه  ◀

بطور کامل از کار و حرکت بایستد. ارزار و ملحقات 
دستگاه ممکن است ره قطعه کار گیب کبده و کنتبل 

ارزار ربقی از دست شما خارج شود.

تشریح دستگاه و عملکرد آن
کلیه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را 

مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از يدم 
ريایت این دستورات ایمنی ممکن است 

رايث ربق گبفتگی، سوختگی و یا سایب 
جباحت های شدید شود.

موارد استفاده از دستگاه
این ارزار ربقی ربای سوراخ کاری )مته کاری( در چوب، 

فلز، سبامیک و مواد پلاستیکی در نظب گبفته شده است. 
ارزارهای ربقی مجهز ره کنتبل و تنظیم الکتبونیکی و امکان 

چبخش راست گبد / چپ گبد ربای پیچ کاری و قلاویز کاری 
نیز مناسب میباشند.

اجزاء دستگاه
شماره های اجزاء دستگاه که در تصویب مشاهده میشود، 

مبروط ره شبح ارزار ربقی می راشد که تصویب آن در این 
دفتبچه آمده است.

1 سه نظام معمولی )دندانه ای(
2 دکمه قفل و تثبیت کلید قطع و وصل دستگاه

3 کلید قطع و وصل
4 کلید تغییب جهت چبخش

5 دسته )را روکش يایق دار(
6 آچار سه نظام

7 سبپیچگوشتی *
8 نگهدارنده یونیورسال/رارط سبپیچگوشتی ربای انواع 

سبپیچگوشتی ها *
* کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور 
معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل 

متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمائید.
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راهنمائی های ایمنی
راهنمائی های ایمنی عمومی برای ابزارهای 

الکتریکی
همه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را 
بخوانید. اشتباهات ناشی از يدم ريایت 

این دستورات ایمنی ممکن است رايث ربق گبفتگی، 
سوختگی و یا سایب جباحت های شدید شود.

همه هشدار های ایمنی و راهنمائی ها را برای آینده 
خوب نگهداری کنید.

هب جا در این راهنما از »ارزار الکتبیکی« صحبت میشود، 
منظور ارزارهای الکتبیکی )را سیم ربق( و یا ارزارهای 

الکتبیکی راطبی دار )ردون سیم ربق( می راشد.

ایمنی محل کار
محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی  ◀

نگهدارید. محیط کار نامبتب و کم نور میتواند رايث 
سوانح کاری شود.

با ابزار الکتریکی در محیط هایی که در آن خطر انفجار  ◀
وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و بخارهای 

محترقه باشد، کار نکنید. ارزار های الکتبیکی جبقه 
هایی ایجاد می کنند که می توانند رايث آتش گبفتن 

گبد و غبارهای موجود در هوا شوند.
هنگام کار با ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد  ◀

را از دستگاه دور نگهدارید. در صورتیکه حواس شما 
پبت شود، ممکن است کنتبل دستگاه از دست شما 

خارج شود.

ایمنی الکتریکی
دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز برق تناسب داشته  ◀

باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ندهید. مبدل 
دوشاخه نباید همراه با ابزار الکتریکی دارای اتصال 

به زمین استفاده شود. دوشاخه های اصل و تغییب 
داده نشده و پبیزهای مناسب، خطب شوک الکتبیکی و 

ربق گبفتگی را کم می کنند.
از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال  ◀

به زمین مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و یخچال 
خودداری کنید. در صورت تماس ردنی را سطوح و 

قطعات دارای اتصال ره زمین و همچنین تماس شما را 
زمین، خطب ربق گبفتگی افزایش می یارد.

دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ  ◀
آب ره ارزار الکتبیکی، خطب شوک الکتبیکی را افزایش 

میدهد.
از سیم دستگاه برای کارهائی چون حمل ابزار  ◀

الکتریکی، آویزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه 
از برق استفاده نکنید. کابل دستگاه را در مقابل 

حرارت، روغن، لبه های تیز و بخش های متحرک 
دستگاه دور نگهدارید. کارل های آسیب دیده و یا 
گبه خورده خطب شوک الکتبیکی را افزایش میدهند.

در صورتیکه با ابزار الکتریکی در محیط باز کار میکنید،  ◀
تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز 
نیز مناسب باشد. کارل های رارط مناسب ربای محیط 

راز، خطب ربق گبفتگی را کم می کنند.

در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن  ◀
مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی 

زمین )کلید قطع کننده اتصال با زمین( استفاده 
کنید. استفاده از کلید حفاظتی جبیان خطا و نشتی 

زمین خطب ربق گبفتگی را کاهش می دهد.

رعایت ایمنی اشخاص
حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید  ◀

و با فکر و هوش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. در 
صورت خستگی و یا در صورتیکه مواد مخدر، الکل و 

دارو استفاده کرده اید، با ابزار الکتریکی کار نکنید. 
یک لحظه ری توجهی هنگام کار را ارزار الکتبیکی، میتواند 

جباحت های شدیدی ره همباه داشته راشد.
از تجهیزات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره  ◀

استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک 
ایمنی، کفش های ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و 

گوشی ایمنی متناسب را نوع کار را ارزار الکتبیکی، خطب 
مجبوح شدن را کاهش ميدهد.

مواظب باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته  ◀
بکار نیفتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در 
پریز برق، اتصال آن به باطری، برداشتن آن و یا حمل 
دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش 
باشد. در صورتیکه هنگام حمل دستگاه انگشت شما 

روی دکمه قطع و وصل راشد و یا دستگاه را در حالت 
روشن ره ربق رزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه  ◀
ابزارهای تنظیم کننده و آچار ها را از روی دستگاه 
بردارید. ارزار و آچارهائی که روی رخش های چبخنده 

دستگاه قبار دارند، میتوانند رايث ایجاد جباحت شوند.
وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته  ◀

باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده 
و تعادل خود را همواره حفظ کنید. ره این تبتیب می 

توانید ارزار الکتبیکی را در وضعیت های غیب منتظبه رهتب 
تحت کنتبل داشته راشید.

لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس های گشاد  ◀
و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها، لباس و 

دستکش ها را از بخش های در حال چرخش دستگاه 
دور نگهدارید. لباس های گشاد، موی رلند و زینت 

آلات ممکن است در قسمت های در حال چبخش 
دستگاه گیب کنند.

در صورتیکه میتوانید وسائل مکش گرد و غبار و یا  ◀
وسیله جمع کننده گرد و غبار را به دستگاه نصب 

کنید، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب 
و استفاده می شوند. استفاده از وسائل مکش گبد و 

غبار مصونیت شما را در ربارب گبد و غبار زیاد تب میکند.

استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن
از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری  ◀

کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن 
استفاده کنید. رکار گبفتن ارزار الکتبیکی مناسب رايث 

میشود که رتوانید از توان دستگاه رهتب و را اطمینان 
ریشتب استفاده کنید.

در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از  ◀
دستگاه استفاده نکنید. ارزار الکتبیکی که نمی توان 

آنها را قطع و وصل کبد، خطبناک روده و راید تعمیب 
شوند.




